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UvoD

Letni povodn 2002 se dotkly ap imo i nepimo ka dého z nés. Je to téma, které je i pokalika letech stale aktualni a mnohokrat diskutovare
r znych stran pohledu

Ochrana ped povodnmi v zasad spo iva na tech typech opagni: prevence, bezprostini ochrana pd ivlem, opateni po povodni. Prevenci mame na
mysli p edeviim dlouhodobou pldnovanounost, jako je zpracovavani povamyych plan, stanovovani zatopovych Uzemi agpb jejich pipadného
vyklizeni, realizaci terénnich opani (vystavba ochrannych hrazi a retéoh nadr i) a podobnDo preventivni innosti spada i vytv&ni zvlastnich organ
obci a kraj — tzv. povodovych komisi. Tyto organy nejen e zpracovavaji ppvavé plany daného Uzemi, ale podili se i na dal3fulostech spojenych
s pedchazenim vzniku povodni. Lze uvést konkrétiiklad: jednou z pravidelnychinnosti povodové komise obce s roz8hou psobnosti Protivin je
ka doro ni jarni kontrola stavu koryt vodnich toka Protivinsku a dohled nad ¥t nim koryt vSech wSich tok, kterd jsou po zimnich micich zanesena
a pi vzedmuti hladiny by hrozilo jejich wyliti. V dolbpovodni nastupuje pak namisto prevence ji bezpedsi ochrana, kterou tviozejména pedpov dni

a hlasna povodva slu ba a samoejm i vlastni zachranné prace

A je t eba pipomenout i opaeni provadna poté, co velka voda opadne, nebdstra ovani povodovych Skod a obnova por®iné infrastruktury je zale itost
velmi zava nda, a bohu el i dlouhodoba a nakladna.

Jak se tedy spravizachovat p povodni?

P edev3im je £ba si uvdomit, e prioritou je v dy zachrana lidského ivotaProto, pokud ji dochazi ke kritickému zvySenadin vodnich tok, nevyplaci
se vzniklé nebezpépodce ovat. Je eba dodr ovat pokyny spravnichad a sledovat aktualni informace ve kxvacich prosedcich.

Velmi nebezpené je chodit do ni e polo enych mist, kter4 m zaplavit voda. Stejnriskantni je proji dt nap. autem nebo na kole ji zaplavena mista.
S rozvahou musi byt provaay i odklizeci prace po povodni, proto e naruSenddvy asto hrozi zborcenim, skrytou hrozbou mohou bysiedné sesuvy
p dy nebo epidemie zgobené rozkladem uhynulych zat a kontaminaci pitné vody. Z mnoha dalSich z&gadvného chovéni, které mohou ochranit
ivoty i zmirnit hmotné nasledky probihajici povodzde vybirdm alespay nejzndm;jsi, a pesto asto opomijené.

Filozofie ochrany ped povodnmi:

Sam oban se musi chranit pd pirodnimi ivly, ale spolenost je povinna pomoci oan m.



Uvod —
p. Jelinek



|. Opat eni p ed povodni

P edm ty, které by mohla bli ici se velka voda strhnouwtdnést, upevrie.
Pomoci pytl s piskem zajiste dvee a okna.

Cenné vybaveni domacnostemistte ze sklep a pizemi od vy3Sich pater nebo alesplo vy3Sich mist napna skin a to i potraviny.

Sv j automobil, pipadn dalSi techniku vyu ijte bu k evakuaci, nebo jej odvezte na bezgevyvySené misto.

Zajist te chemikalie, jedy a iraviny tak, aby nedoslokksmtaminaci vody, odstrée nebo zabezpte nebezpené latky, které p styku s vodou
mohou zpsobit ekologickou havarii

P ipravte si pytle s piskem a dalS$mici material na usn ni nizko polo enych dve, oken, odpadnich potrubi, kanalizace atd.

Trvale sledujte hromadné informd prostedky a dbejte pokynorgan statni spravy a samospravy, zachrargpolicie.

Dr itelé zbrani: zabezpee jejich ochranu proti zneu iti i s doklady

P ipravte si evakuani zavazadlo a rodinu na evakuaci i s domacimatyi

Nachystejte si nepromokavou obuv aad

P ipevn te nebo jinak zabezpt snadno odplavitelny material, ktery by mohl Aitgor b h povodn.

P ed pipadnou evakuaci vypte rozvody elektrického proudu a uzete hlavni rozvody vody a plynu, svody rozhlasovgckeleviznich antén
vyjmout ze zdiek pijima

a pipravte se na vyvedeni hospaosiéych zviat na bezpené misto, dgpadn Kk jejich uvoln ni, aby se jim umo nilo uniknout pd povodni..

Byt id m zabezpege proti zlodj m.

Po naizeni evakuace opug neprodlend m a uvdomte o evakuaci své sousedy agu te se do evakuaiho prostoru nebo do mista soastni.
Ohro eny prostor opuge viastnim dopravnim prostlkem nebo se dostavte do prostoru sedsii k p evozu do mista evakuace.

Malym d tem vlo te pi evakuaci do kapsy listek se jménem a adresou.

Informujte 0 mo ném ohro eni své sousedy a pomazgepravou na evakuaci starym a nemocnym osobam va ekéli.

Po skoneni evakuace nechte odboakontrolovat statiku budovy a stav vSech rozvodingidi.

Podle pokyn hygienika po povodni zlikvidujte uhynulé zg€tvo a potraviny zasa ené

vodou.

Neod erpévejte vodu ze zatopenych prostor dokud nekledehladina spodni vody.

Ihned po navratu dongjist te rozsah Skod a kontaktujte pogsnu.

A v neposledniad : velmi d le ita je také vzdjemna pomoc a solidarita ab .



1. Zp soby p edavani informaci a varovani vlastnik (nemovitosti ohro enych povodnmi)

JAK BUDETEUV DOM NIiVP [PAD OHRO ENi POVODNI:

Varovnym signalemVSEOBECNA VYSTRAHA" pro varovani obyvatelstvaighrozb nebo vzniku mimadneé udalosti.Signal je vyhlasovan kolisavym
ténem sirény po dobu 140 vie.Grafické vyjadeni varovného signalu ,VSEOBECNA VYSTRAHA"

140 wiefin

il .
e i

VA VA VAN

Po akustickém tonu sirény,ipryhlaseni varovného signali¥Seobecna vystraha“, bude nasledovat tisova informace z hromadnych informanich
prost edk (republikova, regionalni a mistnigobnost) a z elektronickych sirén pro vyrozaifrobyvatelstva o hrozici nebo vzniklé miadné udalosti.

* zapnte okam it rozhlas a televiZjpokud jde elektricky proud)* sledujte vysilani mistniha podnikového rozhlasu, * jpravte sievakuani
zavazadlp * podle vlastniho uva eni utkjte dali opaeni.

Bezprost edni ohro eni- P i vyhlaSeni bezprostdniho ohro eni p erusovany nebo kolisavy ton sirény po dobu dvou unin

- plati pedchozi rady a navic: *@mistte majetek do vy3Sich pater budov, * odswaneboadn zajist te odplavitelny materidl, * odvee do bezpd
domaci a hospodska zviata, zasobte je vodou a krmivem, v adnénpad vSak zviata neuvazujte nebo neuzavirejte do mist, bez nsti Goiku (jinak se
utopi), * p ipravte si zasoby pitné vody a trvanlivych potrananti dny, * i te se dsledn pokyny vydanymi okresnimi a mistnimiaaly. V pipad
vyhlaSeni nkterého z uvedenych signalepou ivejte telefon s vyjimkou krajni nouze - vznik po aru, peba Iékaské pomoci apod. Bti eni telefonni sit
ohro uje v asnou organizaci ochranfplati to zejména pro mobilni telefony, proto editka si je p i zaplav v tSinou zdevastovana.)

Nejjist jSim opatenim k ochranzdravi a ivota jev_asna evakuacéroto je teba pozornsledovat pokyny k pprav na evakuaci a k jejimu provedeni a
d sledn se jimi idit.

P i zaplav -Vyhledavéani, vypro®vani a zachrana osob, které uvazly v zatopenétoblade zabezpeno:

* hasi i, vojaky, policisty, dobrovolniky, * vrtulniky®icie R, armady, ministerstva vnitra, zachranné slu Byprost edky vojenskych utvarCivilni
ochrany R, * dalSimi prosedky Integrovaného zachranného systému okres

Je t eba bezpodminen dbat vSech pokyn zachranc , zejména vyzev k opusii ohro enych budov a objekt .



2. Uspo adani nabytku

Mo né poskladamabytku v pizemi, Ginn jSim zp sobem je jeho vyneSeni na poschodp du



3. Ut sn ni sklepnich okének, dvei, vjezd apod.

ZA [ZENi PRO UT SN Ni OKEN A DVE | www.napospaszivlum.com/Svitaw Auto i projektu: NAVRATIL PETR tel.: 603 817 977 $TE SKY
JAN tel.: 603 561 652 Vyrobu zajige:LN NI KA spol. s r. 0. (zakdzkova kovovyroba) Osik 28 &7 fax: 461 619 222 , tel.: 602 441 646 (hinka Stanislav)

Zaizeni pro utsn ni oken a dvd se pou iva k zabrami vniknuti vody do objektu pzaplavéach.

Vniknuti vody do objekt je jednim z nejuSich problém pi zaplavach. Dochazi zpravidla k Uplnému emii interiéru budov a znaym Skodam na
majetku. Voda vnika do objektu zpravidla restostmi oken a dve Tento problém nebyl doposudSen vbec nebo byleSen malo Ginnymi prostedky,
nap. vycpanymi vaky, zabraljicimi natoku vody. Zdzeni pro utsn ni oken a dvé je tvoeno dlenym ramem, opagnym roztahovacimi prvky. Deny
rdm ma tvar obvodu okna nebo dydteré maji byt utsn ny a ped uts ované okno nebo dve se vlo i deska k zabrani poruSeni skel tlakem vody a rdm
se pomoci roztahovacich prvk itla i k obvodu otvoru pro okno nebo deeve zdi. Vzhledem k tomu, e materidlleného rAmu neme zpravidla souasn
vytva et t sn ni, po obvodu deného ramu je umisto t sn ni, v tSinou gumové. Tlakem teného ramu na $n ni dojde k jeho ptla eni na obvod
okenniho nebo dvaiho otvoru ve zdi a soasn takék desce pro zabrani poruseni skel. Tak je zabr&o vniknuti vody oknem nebo dvei do objektu.




D leny rdm je ve vyhodném provedeni ®o rohovymi dilci, navzijem do sebe nasunutymi dasiéni epy. Jako roztahovacich prvie pou ito patic,
spojenych s rohovymi dilci, kterymi prochazeji raz Srouby. V jedné z¢hto patic rozprny Sroub voln prochazi a hlavou se opira o jeji plochu a ve
druhé z tchto patic je proveden zavit. Ognim dvou vedle sebe umisfch Sroub tak dochazi k rozta eni nebo naopak ke sta edémEho ramu v
jednom smru. Pro zajistni pitla eni dleného ramu k sn ni jsou rohové dilce opa&ny zajiSovacimi Srouby, které v zata eném stavitla uji
navadci epy k vnitnim st nam rohovych dilc. Roztahovaci prvek me byt vSak i v jinych provedenich, ndklad dv ma na sebe kolmymi Srouby,
které maji na jednom konci pravy a na amam konci levy zavit. Pro fpad, kdy okenni nebo dv@ otvory nejsou v dostate pravém Ghlu nebo k
tomuto odklonu doslo vlivem stéobjektu, jsou rohové dilce provedeny jakdedié a spojenyepem. Tim je umo mo rohové dilce natd a tak je
nasmrovat do polohy, odpovidajici skuteému obvodu okenniho nebo dviho otvoru.

~F=8 D i
i ==

Ram umistny v okn Detail roztahovacihamabu Okno s nasazenym rdmem ahici
gumoughycenou pomoci pacek



ar (u Protivina) .p. 39, chalupa p Z.Macka,
P edpipravené profily pro zasunuti protipovaalé pepa ky.
Foto: leden 2003 — na fotografii je viditelna stopa
povodni v srpnu 2002.
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Hrazeni dievem
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Hrazeni devem — tsn ni pry i a monta ni p nou
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Chata zabezpecena
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Protipovod ova zabranaviloslav Krpalek, Vrané nad Vitavou,Zvolska 4612285 Zvole u Prahy, Tel.: +420 257 760 726, GSM20-808 960 657,e-maitn.krpalek@volny.cz
Proto e bydlim vysoko nadekou, nemohu byt posti en zaplavami z rozvadjth tok . OvSem ji n kolikrat mi zp sobily znané Skody pivalové lijaky stékajici
z okolnich vySe polo enych mist. Stale jsenemyslel o njakém, pokud mo ngednoduchém zp sobu, ktery by mi poskytl ochranu a alesptrochu zmirnil
néasledky niivych deS .Népad jsem dostal ipteleviznim zpravodajstvi o opakovaném vyplavamjvatel severni Moravy v kratké dalP ed obrazovkou jsem byl
v duchu s nimi ve chvilich, kdy museli jen zoufaléhli et, jak se voda dostava do jejichilpytk , stoupa stale vySe a hivSe, co se ji postavi do cesty. Hned
zpo atku mi bylo jasné jedno: ochrana musijip zvenku a musi byt caeju inn jSi. Vymyslel jsem opravdu jednoduché si ni, které jsem nazval
protipovod ova zabrana.Jedna se o jednoduchéizani zabraujici vniknuti vody do chrdmého objektu. Asi nepone proti stavu vody, jaky byl p srpnovych
povodnich, ale do vySe 2 metwr it . Jedna se o zaeni zhotovené ,na miru“ svelmi jednoduchou &lya montai v pipad nebezpe zatopeni.
Pro jen do dvou metr? Protipovodova zabrana umi wnit cely objekt, ale pv tSi vySce vodni hladiny hrozi, vlivem tlaku vodygSkozeni objektu. Proto
doporu ujeme pou it toto zdzeni u sklepnich oken, garai, vstupnich dve amax. oken v . NP.
I kdy by bylo mo no zaizeni pou it i pro utsn ni kanalizace proti zpnému tlaku vody, a tim vytopeni objektu ,zevhihedoporuujeme vyu iti této zabrany, ale
monta zp tnych klapek pmo do kanalizaniho potrubi.Instalace protipovoavé zabrany je jednoduchd, zvladne ji ka dy a ga5-10 minuP ednosti ndpadu
ocenily i poji§ ovny, jejich ohlas byl kladny. Nabizi se mo nost slepajiSt ni objekt pi pou iti tohoto patentovaného Zaeni. Samozjm jsem si zjiSoval, zda
zaizeni se stejnou funkci existuje také v zahrabozv d | jsem se, e pouze v Nnecku vyrabji bariéru kolemcelého objektwoviadanou elektronicky. Stoji
ovSem nesrovnatelnvice: jeden metr fjde zhruba na dva tisice marek (tj. asi 1180 ¥ah)ledem k tomu, e mprotipovod ova zabrana poskytla vynikajici
slu by, bych ji rad nabidl lidem v zaplavovych oblasteh. sériovou vyrobu ale nemam prostory, anigmé finance, a profdedam vyrobce.Mohu mu zaruit,

e se nemusi obavat nezajmu zakaznikroto e zaplavy jsou celostovym problémem a Skody rok od roku vysSi. Pokudbho moje informace zaujaly natolik, e
by se chtl stat vyrobcem a majitelem patentu protipoved zabrany, ochotrmu poskytnu veskeré pebné podklady.

Uskladn né zabrana Zabrana v akci
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Hrazeni plechem
wandni proti a maniitnd pluod
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Hrazeni plechem — sn ni pry i a monta ni p nou
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s Floodguards

OCHRANA DVERI
OCHRANA OKEN

OCHRANA TECH_NICKYCH
VSTUPU




P ipraveny Srouby pro naseni desky pro zabrani
pr niku vody do sklepnich prostor
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Ukézka protipovodvé zdi
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Protipovod ova souprava ulo ena v bedn




Obsah protipovodové soupravy
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Obsah protipovodové soupravy
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Oboustranny pohled na fpevn nou ochrannou desku
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4. Ochrana kanalizace

T snici vaky a monta ni pna
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Jednoducha a dvojita zpna klapka
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5. Aplikace monta ni p ny k ut sn ni pr sak
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6. Pou iti sediment
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Piprava ochrannych desek a upraveného sedimentu Sediment z vodote zuSlechtného vapnem s monta ni mou

26




7. Pouiti p esnych tvarnic

27



8. Pou iti pytl s piskem

Polypropylénové dvoukomorové protipovod ové pytle

Tyto specialni pytle jsou neporovnateln inn jSi ve srovnani s klasicky pou ivanymi metodamistd hrazi. ZlepSuji protipovo@vou prevenci obci, nst i
zavod a chrani tak velké materialni hodnoty.

Protipovod ové tandemové pytle
Stavba hraze

Pytel je tvoen dv ma komorami, které se pini piskem a jednou prazdnou

p epé kou. Konstrukce pytle umouje pi nou a podélnou vazbu. Hraz je Hotova hraz

velice pevn&echnicka specifikace:

pytel je Sity - dvojity Sev uprosd

tkanina pytle - cca 75 g/m2

vn jSi rozmr 600 x 1000 mm

vnit ni rozmr - 2 tubusy 220 x 850 mm

vykroj ve tvaru "U“ uprosid pytle

dv § rky nazavazani

doporu ena napl - pisek

P ednosti pouiti protipovod ové hraze:

hraz mohou stay neskoleni lidé

pevna vazba pytl

libovolna délka a vySka hraze

snadné enaseni ¢ ¢ ;
n kolikanasobna pou itelnost PIn ni pytle pomoci plniky
ekologicka nezavadnost pytloviny

snadna peprava plnych pytl

28



Tento typ protipovodbveé ochrany je velmi jednoduchym,irninym a finann
dostupnym zgsobem, jak zabranit znaym materiadlnim Skodam. Po zkuSenostech z let
minulych Ize ici, e nejpraktit jSi a nejoperativniSi se jevi varianta, kdy ka dé misto
teoreticky ohro ené povodni ma alespminimalni zasobu tandemovych py(blus
plnici zaizeni) kter4 se da vipad nebezpd okamit pou it Podle zkuSenosti ma
tandemovy pytel i pevnost a odolnost, manipulace jeji stavb neklade tak vysoké
naroky na fyzickou silu, diky ni 8i hmotnosti jetlimgch naplnnych pytl — okolo 30

kg. Pytle jsou vybaveny textilnimi Gchyty pro sngimanipulaci pi stavb hraze..

Tandemové pytle s piskem

29



Kladeni pytl se sypkym materidlem na stavbu protipovodovych hrazi (MINISTERSTVO VNITRA
Generalni editelstvi Hasi ského zachranného sboru eské republiky
Institut ochrany obyvatelstva
Lazn Bohdane )

Srpen 2002
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Jednim z tinnych opateni ochrany objektp ed zaplavenim vodou igoovodnich je spravné pou iti pytse sypkym materidlem. Pomoci pyite
stavtr zné typy zdbran k usn ni dvei, oken, vtracich otvor, kanél apod. a dale zné typy protipovodovych hrazi. Aby v3ak konstrukce stavby byla
dostaten odolnd v itlaku vody pr sakem a také dostate pevna, musi byt dodr ovany uté zasady pro fpravu pytl a jejich kladeni do vazby vi
vodnimu tlaku, proudu apod. Neméah le itou sou &sti protipovodovych opateni je také organizace prace.

1. P ipravapytl se sypkym materidlem

V této metodické pru ce je popisovano pou iti klasickych pytse sypkym materidlem (dale jen pytle), tedy pttln pou ivanych v zemd Istvi
na ukladani obili, brambor apod., které jsou z papo z husttkanych umlych vidken viz Obr.1. Pytle z PE folii nejsou kawsni protipovod ovych hréazi
vhodné viz. Nejsou odolné, jejich vazba neni pevnasmtni vazby je nedostateé.

Obr. 1 Vhodné pytle Obr. 2 Nevhodné pytle Obr. 3 Porovnani roznr malého a Obr. 4 Velké typy pytl
vétio typu pytle
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Obecn jsou pytle dvojiho druhiMensi typy pytl o velikosti 40 a 50 cm na %&u a 60 cm na délku viz Obr.3., jsou vhodné proauépi malych
otvor a pr chod . Hmotnost jejich prm rné napin je 20 — 25 kg.Velké typy pytl o velikosti 60 a 70 cm na %u a 90 cm na délku viz Obr. 4., jsou
vhodné pro vytvéeni protipovodovych hrazi. Hmotnost jejich pm rné napin je 30 — 50 kg. S tnito velkymi pytli manipuluji minimaln dv osoby.
PIn ni pytl se m e provadt pomoci r znych plni ek pimo z korby nakladnich automobihebo i z pIniek mobilnich pipravenych ve skladech.
Schematicky nakres mobilni plkiy je na Obr.5. Pouiti k plmi pytl je velmi efektivni a urychluje stavebni prace a tnojnasobek oproti klasickému
ru nimu pin ni ve dvojicich lopatou z navezené hromady materitfruba asova kalkulace pro runi napln ni velkého pytle(cca 8 — 10 lopat), jeho
zavazani a eneseni do vazby na vzdalenost 20 m je asi 1 aminpbity v prvni etap stavby a pozdi s p ibyvajici Unavou a 1 minuty. Samozjm
velmi zale i na organizaci prace, mno stvi lidi na jejich fyzické zdatnosti a znosti. Uvedené kalkulace se vztahuji naastskou dobrovolnou pomoc.

Obr. 5 Schéma nasypky Gor.Uvazek Obr. 7 Zavazani pytle Gvazkem

Material vhodny k plmi pytl je poteba dopedu planovatP i planovani je pot eba zva it nasleduijici:
1. Jak zabezpdt a naplanovat sily a prostlky pro realizaci stavby (techniku, pytle, adi a prosedky pro runi manipulaci s pytli a lidskou silu)?
2. Zabezpeenit by sypkého materialu, zsob jeho nakladani na automobily, trasgppavy apod.
3. Kde ziskat material. Najklad z pipravenych skladek, smluvnim zajistm z t by, nebo pokud je to mo né tbou okolni zeminy.
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4. Zvait optimalni vzdalenost od mistalbty k mistu pln ni pytl s ohledem naas a prchodnost terénu pro techniku.
5. Charakter materialu, ktery by irbyt dostaten sypky, bez velkych kamenneobsahoval ekologicky Skodlivé latky. Viastnidiemby nemla byt
p ili5 vodou propustna. Je vhogsi pou it zeminu, pistou zeminu nebo naplavené pisky g si jilu ne isty k emi ity pisek z pisnik.
6. P ed zapoetim stavby planovat rekognoskaci terénu v misthraze a jejim blizkém okoli. Zm it se na typ a inosnost podlo i. Ve nmstech je
pot eba znat trasy infrastrukturnich siti, kanalizace,r znych podzemnich prostor (sklepeni, katakomby, poddolovani, apod.)
7. Zp sob likvidace vytvoenych hrazi. Material z pytlize pou it k budouci stavbochranného valu. Jsou-li pytle pou ity v ulicich sh je poteba
planovat jejich naslednou likvidaci apod.
Jsou-li pytle pipraveny ve skladech specialpro pou iti k povodnim, jsou opany tzv. ,Gvazkem* viz Obr.6. Uvazek je pevny matdqaisalovy, konopny,
synteticky provaz nebo tkanice) uvazany #8i a 15 cm od horniho okraje Usti pytle v rohwlné konce tkanice jsou dlouhé asi 50 — 60 cm. Rdmo
Gvazku je pytel uzaen — zavadzan.Zavazani pytlese provadi v paru nasledoviPrvni ,plni “ pytel zaSkrti v Gsti. Druhy volné konce tkanigpree ki em
t ikrat pevn obto i zasSkrcenim a pak provede jednoduchy uzel a naskvazani tzv. ,na klku“ pro pozdjsi rozvazani pytle viz obr.7.
Mno stvi sypkého materialu v jednom pytli je dano pdevsim dvmi podminkami. Prvni podminka je jednoducha. Napinpytel musi mit hmotnost
um rnou fyzické schopnosti osob manipulujicish takto vytvoenym bemenem, tedy 40 a 50 kg. Druha podminka jéedt jSi. Pytel musi mit
schopnost tsnit ve vazb s ostatnimi.Pokud je pytel f{li§ plny, nem e se pizp sobit svym tvarem okolni vazla hraz pak nesni. Pokud je pytel
p ili§ prdzdny svou funkci sice plni, ale je zbyte velkd spokba pytl. Pytle se v praxi plni fblin do jedné poloviny. Ukazky plni pytl jsou na
obr. 8 a 10. A pIn ni pytl je také dle ité, aby vSechny pytle ve vazlbyly piblin stejn plné. PenaSeni pytl se provadi v paru tak, e jeden nese pytel
za Uvazek a druhy uchopenim za spodni rohy pytle.

Obr. 8 Pytel je naplnny mélo  Obr.9 Spravnnapin ny pytel Obr.10 RIS napln ny pytel

2. Stavba protipovod ovych hrazi
Vazba pytl tj. zp sob jejich kladeni do hrazi je dana vySkou hrdzedé&ni pytl je jednoadé, viceadé a viceadé kombinované.
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Kladeni jedno adé se nejastji pouivad pi zvySovani zahlavi ochrannych hrazi, chranicichsfary v okoli vodniho toku. Maximalni vySka
jednoadych hrazi je do 1,5 m. Jeldité p i ukladani pytl klast dalSi vrstvu pytltak, aby horni vrstva pytlp ekryvala sparu styku vrstvy pytpod ni viz

Pytle se v dy ukladaji mirn Sikmo po smru proud ni vody, patou pytle k vod! Odklon od kolmého smu asi 10 stup . Ovlivni se tim
proud ni vody kolem paty pytlviz obr.12 a 13.

Obr. 11 Kladeni pytl nad sebe v jednéad Obr. 12 Kladeni pytlv ad Obr. 13 Jednoadé kladeni pytl
pod Uhlem 10 stup po toku
Vyznam ukladani pytl pod Ghlem tkvi vtom, e proudici voda unaShané mnostvi kalu, ktery se usazuje ve vzygkl sparach ve vazb
pytl . P etlak stoupajici vody pakigpiva k t snosti vytvoené hraze viz obr.14.

Obr. 14 Tsn ni pytl kalem Obr. 15 Vazéani hraze do terénu Obr. 16 Kladeni pytlv itoku
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P i zahdjeni pokladani pytido hraze je nutno nejprve provésizani hraze do terénuPrvni pytel se polo i do zahloubeni po sejmutgwrzeminy.
Dosahne se tak pevného spojeni zakladni vrstvpknivk terénem viz. obr. 1%Bm r kladeni pytl do liniové stavby hraze (namllouhé 250 m), se
po vyty eni hranic a smu zane stavt od spodniho konce hraze a postupuje se gmotu toku vody viz Obr.16. Dale se buduje hraa dalSich
mistech dle pdu pracovnich skupin v polovint etin, tvrtin apod. a to tak, aby kada vrstva abylkonena najednou. Cilem je, abyzovani
v3ech vrstev hraze proti stoupajici hladiody, bylo zapoato asov shodn. Logicky nema vyznam budovat hraze jen v jednomst mbbce a tim zpsobit,
e stoupajici voda pronikne do chrda&ho prostoru z jiného smu.

Kladeni vice adé hrazez pytl se provadi tam, kde Ize ekavat vtSi mno stvi rychleji proudici vody. Bdpokladana vySka hladiny vody bude nad
jeden metr oproti hranb eh toku nebo korun stabilni ochranné protipovodvé hréaze (valu). Ukladani se provadi wtdlk, aby Gvazky -
zavazani pytl bylo smrem od proudici vody. VSechnyady pytl po vrstvach se ukladaji najednousntk sob stejnym zpsobem.
Horni vrstva pekryva spary spodni vrstvy podohjako u kladeni jednadé hrdze viz obr.11. Na obr.17 je zndaworvazani dvouad pytl .
Konce pytl s Gvazkem jsou na vj$i navodni stranhrdze a musi byt v dy psazeny s paty pytl vnit ni ady. Tento typ hrazi z pytlize poloit a
do vysky cca 150 cm. Doporuje se nahe ,, uzavit“ hrédz polo enim jednéady pytl kolmo na snmr hrdzky ve sedové &sti viz. Obr.18,im se pekryje
styk obou ad pytl .

Obr. 17 Kladeni pytl vice adé Obr.18 dkryti koruny hraze Obg@ 1Kladeni pytl viceadé kombinované
adou podélnych pytl
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K vytvoeni tohoto typu hrdze se zasaghou ivaji pytle v tSich rozmr .

Kladeni vice adé hraze kombinovanébyva provadno v pipad poteby ochranit ohro eny prostor stabilni, pevnou @vzanou vazbou pytliz
obr.19. Jak je vid z obrazku, jde o zgob klasického schématu vazby jednotlivyclytl p ve vrstvach  tak, jak je to obvyklgi ,zd ni
zcihel”. Jednotlivé vrstvy se &laji tak, e jedna vrstva z licové stranymé pytle poloeny po délcea z drulré@rsy kolmo na podélnou osu
hrazky, a v dalSi vrstv je kladeni obracené. Vazba m&diasi 45 cm a me byt vysokd a 2 metry. V gpad stavby vySSich hrazi, je nutno
kombinovanou vazbu zdi zdvojit nebo i vicenasobesilit. Piblin Ize konstatovat, e hraz by ha mit tlouSku v pomru k vySce asi 1 : 3 ppou iti
velkych pytl . P i kladeni pytl do vazby je vhodné vysypavat prostor spar mezi pitdalSi zeminou. TlouS ka vrstev hrdze nemusi byt po celé vySce.
Zde je mo no uvest pklad pro stavbu hraze vysoké 3 metry. Do 1,3 metrpaty bude tlou&a hraze asi 150 cm, dale do vySky 2,3 metru @@ makonec
do 3 metr 45 cm. Uvedeny [klad plati pro hradz, kdy vodni proud gpbi podél hraze, kterou nepodemilipadn pokud je voda klidna v oblasti rozlivu
vody.

3. Ostatni typy ochrany staveb pomoci pytl se sypkym materidlem

Ut s ovani otvor se provadi ukladanim pytt sn  vedle sebe pmo do otvoru ve vrstvach tak, aby paty pythirn vy nivaly nad
licovou stranu otvoru smem k vod asi 5 - 10 cm viz Obr.20. Nazremym zpsobem se sni zejména dvei, okenni a jim podobné vstupy do
budov, je na celou vySku otvoru nebudmpin t sn ny. T sn ni bude nap do vysky 1,5 m od prahu a zbyvajiéist otvoru dvd nahoe bude volna
viz obr.21 a 22.

Obr. 20 Kladeni pytlk ut sn ni dvei— pohled shora

Obr. 222 astené ut sn ni dvei
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Uplné utsn ni na celou vy3ku velkych otvor nelze v posledni vrstwytl G inn provést. V pipadech, kdy je nutno wnit otvor tplin, je nutno volit
vn jSi pilonét sn niotvoru viz dale.P iloné t sn ni se provadi tak, aby pytle vjednoduché vazmlo ené na sebe zakryly cely obvod otvoru
s miniméalnim pesahem 25 cm viz obr. 23 a 24.

Obr. 23 Otvor ped Gplnym utsn nim Obr.24 Otvor zakryty plo nym ut sn nim  Obr. 25 Piloné t sn ni s deskou Obr. 26 &kryvani otvor

P iloné t sn ni s podlo kou je ur eno k apinému zakryti t8iho otvoru pomoci desky, prken apod. Psgle rovnaji jednoduchou vazbou
t sn na sebe avedle sebe tak, aby zakrynvadlou desku a opiraly se za jejirokrajj o ze minimaln 25a 30cm. Deska sama o
sob nepiléhd K lici zdiva. Na Obr. 25 je simulovano @oi nespravn aby byl vidt princip umistni desky Net sni deska ale pytle!

P ekryvani otvor - r zného tvaru, s mikou, nebo jen sklopnym netnym uzavrem plnym (kanaly), se provadi polo enim jedné nelvou
vrstev pytl patami pytl proti o ekdvanému pttoku vody, s tim, e pytle musi @sdhnout kraj otvoru min. o 20 cmim vic, tim Iépe viz obr. 26 a 29.

Obr. 27 a 28 Postupnékryvani otvoru 9 2JpIné pekryti otvoru Obr. 30 Zz ik otvor
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Zat ovani p ekrytych otvor s pou itim pevné desky nebo prken se pou iva prgSeni tsnicich viastnosti. Otvorgn ny pytli se jest navrch
p ekryje deskou nebo prkny a navrch se ulo i dal$iepgyako zat . Misto zat ového pytle m e byt pouitiv tSi kAmenijinyt Sip edmt p sobici svou
vahou (viz obr.30)Ochrana vodniho zdroje — studnyse provadi ukladanim pytto nejpeliv ji k sob kolem plast studny (skru i nebo pa nice) do vysky
bezpen p esahujici oekavanou vysi zatopy v daném mistz obr. 31 a 34. Volny prostor slou i k mo nostiybirat prosaklou vodu , aby nedoslo
k zaplaveni prostoru studny vodou z povadntim kontaminaci vody ve studni.

Obr. 31 Ochrana vodniho zdroje

Obr. 31 Znézornni ochrany vodniho zdroje Obr. 32 a 38imulace ochrany vodniho zdroje

4. DalSi doporu eni pro ochranu p ed povodn mi
U elnost pouiti pytl je nutné pedem konsultovat s vodohospasiéymi odborniky Gzemnp isludného spravce tokkte i pomohou urit, v kterych

Usecich a za jak velké povodpo itat s vytvdenim zabran z pytl Organizace, fiprava na innost spojend s pou itim pytlje azena podle povahy a
asoveého re imu ochrany ed U inky povodn do:

a) Povod ovych zabezpeovacich praci
b) Povod ovych zachrannych praci
Zabezpe ovaci pracese provadi ve vazbohldSeného jichodu povodové viny do ohro eného prostoru na toku. Jejmé z udaj p edpovdni a
hlasné povodové slu by, e povode ma tendenci zvySovani hladingachranné pracese provadi v ppad, e nastup povodové viny ma rychly asovy
pr b h, a nepoddlo se vas provést zabezpavaci prace, jako zesilit a zvySit ochranné hrgmehradit a utsnit r zné vstupy a otvory do objekt
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ohro ovanych povodni. Z&chranné préace jsimeny organy povodveé komise obcan sta, objektu. Ty rozhodnou kam je nutnsgpnout dalSi sily a
prostedky, kde je nutno pou it pytle s jejich pdtim se pvodn nepoitalo ap. P tom zohledni dle zkuSenosti, na jak velikou pa/gge U elné

p ipravit plan opaeni. VSe, co je €ba organizan a materieln p edem pipravit a zapracovat do gné asti Uzemniho nebo objektového povodého
planu tvoi technickou &st opat eni pro ochranu ped povodni.V zdsad se poita s provad nim zabezpeovacich praci ihned po vyhldSeni 2. stupn
povod ové aktivity — tj. stav pohotovosti. Druhy stupe povod ové aktivity znamena, e se voda z toku iz svou zvySenou hladinou vylévat do
bezprostedniho okoli z koryta , a ze& pimo ohro ovat obyvatelstvo, jejich majetek, vybaveristni infrastruktury rzného druhu.

Za prvniho stupn povod ové aktivity Uzemni povoavé orgadny pouze kontroluji ipravenost sil a prostdk k provedeni naplanovanych
zabezpeovacich praci ve své Uzemnigobnosti. Zabezpe ovaci prace se provadi automaticky ve vSech pipadech, kdy je oekavana povod ova vina
bez ohledu na aktuélni povodovy stupe na toku. Technické eSeni ochrany pd Uinky povodn pomoci pytl, Ize povaovat za@pat eni do asného
charakteru. Po opadnuti vody, se uvadi odklizenim pyts materialem Uzemi do yodniho stavu jako pd povodni, pokud Uzemni povada
komise nerozhodne jinak. (Ndlad, e na ochranné hrazi zvySené pdmaguytl o ti tvrt metru se zemina z pytlv daném mist
vysype, doveze se dalSi vhodny materidl, a provedouvalé stavebni Gpravy). Rozhodujici je, ebdabi nebezpé vzniku povodn v p isl. povodi tok |,
zale i na pesnosti odhadu vyvoje povodp edpov dni a hlasnou slu bou.

V této souvislosti je nutné jpomenout, e jak povodovy organ, tak rzni majitelé nemovitosti by rii mit v mapovych podkladech — topografickych
mapéach zakresleny mista, kde bude nutné pou iegythaterialem aselné udaje vySky dosahueppokladané povodrve struktue n-letych velkych vod.

Je dle ité si uv domit, e rozhodujicim faktorem pro Uusiné pou iti pytl je kolik asu bude k disposici od chvile, kdy dojde k ohlaSémelikosti
bli ici se povod ové viny a kam a dosahne jeji vrchol.

| kdy se n kter& ni e citovana opagni budou opakovat je k& ité znat:

Jaky je ve skladech pet pytl opatenych Gvazky, ppadn znét mista, kde Ize odebrat pdiné mno stvi pytl.

V dt, kde t it material pro napinni pytl sypkym materialem .

Mit zbilancovany potbny poet osob, dopravnich a jinych technickych predk pro zabezpeeni protipovodovych opateni.

Vytipovat mista, kde budou naplvany pytle.

Sezndmit osoby uené proizeni stavby hrazi s pracovnim postupem a orgainizaci na mist

M I by byt pedem uren pracovnik, znaly vSech zdsad a pravidel fzeni a koordinaci praci.

Mit ve skladech pogbny poet ru niho naadi jako lopat, krump4, plni ek apod.

Provadt p imo na vytypovanych mistech ceni.

Kontrolovat aby majitelé nemovitosti, kdeigadé v Gvahu provad ucpavani rznych otvor pomoci pytl, m li pot ebné poty pytl ve svém

dr eni, a aby se @@stnili cvi eni.
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ZAV R : Celkov Ize charakterizovat pou iti zabran pomoci pysl materidlem jako planované ogati preventivni, ili p ipravené v dob klidové, kdy
nehrozi nebezpé povodn. ZkuSenosti a poznatky z mnohych povodni z mirtulg®kazuji, e adn pipravena, organiza promyslena ochranaipl.

Uzemi a objekt pomoci pytl se sypkym materidlem se v dy vyplati. Pou ivanilpyneni jedinou protipovosdvou ochranou a patspiSe k tradinim a
jednoduchym zpsob m ochrany. V ramci planovani tzemniho rozvoje byanbyt budovana moderjsi zaizeni pro stavbu protipovodvych hrazi a to
tam, kde jin& trvalde3eni nejsou. Hlavnim cilem povadych organ je trvala kontrola s dazem k zamezeni vystavby v zaplavovych zonachjdtani

tok , na adr bu vodnich d apod.

Orienta ni kalkulace spot eby pytl
DéJka Po et pytl na délku hraze a druh vazby
hraze Jednoada vazba| Dvoada vazba je}fj%n(;zl(?;\\l/zgéba
[m] kus kus kus
1 18 32 35
2 31 62 56
3 47 94 77
4 62 124 105
5 78 156 119
6 93 186 147
7 109 218 182
8 124 248 203
9 139 278 224
10 155 310 308

Zdroj: Ing. FrantiSek Kovdk — MV - G HZS R, Institut ochrany obyvatelstva LazBohdane
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lI. innost pi povodni
Il. innost pi povodni

Na mo né ohro eni budete upozomm varovnym signalem (sirénami) a naslednou slaviokrmaci.

O nebezpd budou informovat také hromadné informaprostedky.

Dalsi informace budou poskytovat rozhlasové vozicigo R, m stské policie a vozidla slo ek integrovaného zaohgho systému.
Sledujte pokyny obecnihoadu.

V p ipad kritického nedostatkuasu zanechte veSkeromnost a rychle se odeberte na bengevyvySené misto.

V zaplavené oblasti se nepohybujte v automobilenh &ole, pSky s maximalni opatrnosti, aby Vas nesmetl praelsbrpedm ty pohybuijici se ve
vod nebo abyste nevstoupili do zatopenych jam, ete¥ kanalizace apod.

V zaplavené oblasti nepou ivejte elektrické spbt e.

Nep ek ejte svou gtomnosti pi praci zachrana a dbejte jejich pokyn

Na vyzvu se aktivnzl astnte pi pomoci zaplavenym spolucdn m, sousedm, starym a nemohoucim lidem.

Jednejte klidn a s rozvahou.

NeSite poplasné zpravy.

Zbyte n netelefonujte a nezatijte svymi telefony organizovani zachrannych praci

Se svymi dotazy se obracejte naama informani centra.
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Innost po povodni

Zaplavené zazeni odpojte od fvodu vody el.energiel odpadu

Sundejte vnjSi kryty a proudemisté vody vystikejte zbytky bahna a nistot.

Demontujte hlavn motory, které je €ba podrobit minimalnvym n lo isek. Doporu ujeme je nechat rafi p evinout nebo minimalnvysusit v

peci. Pro ménzru né doporuujeme tuto praci svit odborné firm. (p edevsim do gvijeni motoru se \bec nepousjte motory lze pevinout za

cca 900-1500 K)

Pokud zaizeni obsahuje elektroniku, vymontujte desku etekilty, a oplachrte ji proudem vody. Ne vSakips prudkym (VAP) stai tlak vody z

vodovodniho kohoutku, aby nedoslo k poskozeni &stiek na desce s ploSnymi spoji. K odstnamalepeného blata pou ijte jemny & ek. Takto
vy iSt nou desku elektroniky nechte minimalni dny vysusit.

Tla itka, spinae, termostaty a styka bohu el vy istit nelze a pokud ano v adnémipad to nedoporuujeme! Je nutno je v dy vymmit za nové!
V3e je teba nechatadn vysusit. Co je mo no rozmontovat rozmontujte g te a vysuste.

P i demontd i si poznate zapojeni konektora barevné znani kabel a jejich pipojeni.

U motor je t eba dbat na smota eni. (pedevSim u myek a kavovar)

Takto vy iSt né a vysuSené zaeni doporuujeme jeSt p ed zapojenim nechat prohlédnout odborné firm

O Pokud si nejste jisti, e z&eni slo ite zpt do p vodniho stavu, svte tuto innost nkteré servisni organizaci
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Dezinfekce spotebnich davek a individualnich zdroj pitné vody za havarijnich situaci

(Autor: MUDrr. FrantiSek Ko i8ek, CSc.,Statni zdravotni Ustav, Prahdanek vysel ve sborniku ,Povodn 1997 — zku3enosti hygienické slu by, AHEM
zvI&stni islo 1999, vydal Statni zdravotni Ustav, Praha 1998tr. 92-99. Aktuélni zm ny jsou ve lanku zna eny kurzivou.)

Zne iSt ni a znehodnoceni stavajicich zdrgjitné vody pai mezi pedni rizika, ktera lze ®kévat pi extrémnich podnebnich podminkach (zaplavy),
nejr zn jSich havarijnich situacich, valeych konfliktech apod. Do obdobné situace "vodnize3 se vSak dnes lidé dostavaji i "dobrovblp i svych
cestach do znych exotickych zemi a mérivilizovanych konin. V dy je nutné poitat i s pipady, kdy nablizku neni adny jiny nezavadny zadvogly,
neni zajiStno nahradni zdsobovani pomoci cisterny, kontejnemobilni Upravny nebo selhava i humanitarni zasébo balenymi vodami, které jinak
p edstavuji z hygienického hlediska nejbezpgi eSeni nouzového zasobovani nezavadnou pitnou védduje nezbytné byt ipraven vyu it jakykoliv
dostupny zdroj vody a pokusit se tuto upravit digafelného stavu. Negst jSi a nejviditelnjSi znamkou zndst ni byva pitomnost neobvyklého zakalu
vody, as, dale neobvyklé barvy, chuti, pachu neboyp Nepitomnost tchto zndmek nedavaimm jistotu, e k zneist ni nedoslo. To Ize potvrdit a
provedenim rozboru vody. Do té doby je v dy lep&h wvat horSi variantu kontaminace a s vodou zaehj@ko s nepitnou. To znamendé nepou ivat jibec
nebo bez ni e popsané Upravy) k piti, kgpav stravy a radi ani k St ni zub .

Postup p nouzové Upravspotebnich davek vody:

1) Neni-li voda ira, nutno odstranit zakal vody (neodstrani-li se ¥Si zékal, bude voda odpudiva ze senzorickéhoskadproblematicka bude té
chemické dezinfekce). K tomu se déa pou it:

a)filtrace p es mechanicky filtr (nejlépe vlidkninovy nebo keramicky), nebo alespo

b) filtrace p es hustou latky nebo alespo

C) odstéati vody v nadob + opatrné sliti "istého podilu” po usazeni zékalu.

(V zahranii jsou vyrdbny té specidlni tablety, které vedle chemické dégice obsahuiji i flokulani prostedek, ktery vede k sni eni a odstrar zakalu.
V sou asné dobvsSak neni adny takovy fpravek v R registrovan a distribuovan.) Voda zbavena zékalpotom dezinfikuje kterym ze zpsob
uvedenych dale.

2) Dezinfekce vody:

a) varem (pro likvidaci bakterialni, virové i protozoalndoktaminace vody bez zakalu bylmpostait p timinutovy var( pi pou iti tohoto zp sobu ve vysSi
nadmoské vysce je poeba prodlou it dobu varu cca o 1 minutu na ka dyd¥®0 m vysky, proto e voda & pi ni Si teplot ( v horkych oblastech me byt
problém dlouhé doby, ne pvaenda voda zchladne na konzumateplotu( existuje riziko sekundarni kontaminadeskladovani pevaené vody),

b) filtraci p es keramicky i jiny mikrofiltr o porozit alespo 0,2 um(tento zpsob nezachyti viry( filtrace ¥Siho mno stvi vody pes komern nabizené
turistické mikrofiltry je sice teoreticky mo na,el praxi mimoadn prachd a nelze vyloit ani selhani fdstroje( takté existuje riziko sekundarni
kontaminace vody pskladovani),

¢) chemickou dezinfekcj kterd je nejast ji pou ivana pro svoji dostupnost, praktiost, rychlost a spolehlivost. K nevyhoddm naopatk pvlivn ni pachu a
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chuti vody, mo ny vznik toxickych vedlejSich produkdezinfekce nebo naruSeniesini mikroflory. N které tyto nevyhody je mo né a nutné doité miry
eliminovat pou itim dechloraniho prostedku.

Po vice ne plstoletém vyvoji (pedevsim pro vojenské ély), kdy byla vyzkouSenaada latek na bazi chloru, jodu, bromu, p-sulforodrhidbenzoové
kyseliny ad., je dnes t8ina komern vyrab nych pipravk zalo ena na bazi chlorderivakyseliny izokyanurové. Obsah aktivniho chloru, pbhy pro
likvidaci vegetativnich forem bakterii, je minimalB - 10 mg GJ/I, pro usmrceni spor a parazfak a n kolik desitek mg Gll, p i obvykle 30-60 minutové
expozici.Aby byla takto oSetna voda po ivatelnd, je nezbytné odstrairchloru varem nebo obvykleilm enymi dechloranimi p ipravky na bazi si itanu
sodného, thiosiranu sodného (jejich max. obsalnjiolvan jak z hlediska chového, tak i toxického) nebo kyseliny L askorbo¥@). V nouzi Ize k
dechloraci pou it jakykoliv pipravek obsahujici KA (= vitamin C) a to v dopae@ném hmotnostnim pomu 1 (Cb) : 3 (KA). Pi p iprav vody do z&soby je
vhodné vodu o3ét dezinfek nim prostedkem a dechlorovat postupp ed konzumaci jen odebirané podily - Ize takdejit sekundarni kontaminaci
vody.Pro dezinfekci menSich (spebnich) davek vody Ize vyu it ktery z pipravk schvalenych v R: AQUASTERIL, DIKACID, IZOSAN, PHAR-X-
AQUA, SANOSIL DDW, SANOSIL D-10, SAVO, které jsouile charakterizovany dale.

Pi podezeni na vanouchemickou kontaminaci je nejlépe vodu nepou ivat bec. V nouzovém jpad Ize pou it filtr s aktivnim uhlim a to za
p edpokladu, e filtr obsahuje lo e s aktivnim uhlionminimalnim objemu 0,5 a 1,0 litr a e piok nebude \Si ne 0,5 I/minutu. Nutno vSak upozornit, e
ani takovy filtr neni schopen odstranit vSechnyhgrahemické kontaminace. Odstuge p edevsim organické latky.

Bez uvedenych Uprav Ize vodu pou it k myti pouzZedie pokud Ize vylout kontaminaci toxickymi latkami a pokud voda neaykije vyraznjSi zakal,
barvu nebo pach. Pro orientaci a jako poku pi rozhodovani, kdy je mo né vodu se sni enou chéwickvalitou doasn povolit u ivat jako vodu pithou,
vydal hlavni hygienik R v ervenci 1997 "Limity ukazateljakosti pitné vody pro havarijni kratkodobé zasahd obyvatelstva z vejnych zdroj". V
lednu 2002 byl vydan Metodicky navod Hlavniho hygiea. Jednou z piloh je také dokument "Nouzové zasobovani pitnoudea”, ktery se tyka prav
limit ukazatel jakosti pitné vody pro nouzové, kratkodobé zas@mobyvatelstva a doporeni pro jeji kontrolu. Znni tohoto dokumentu je také k
dispozici na nasichnternetovych strankach

Pi posti eni individualniho zdroje pitné vody (stugnje mo né k jeho asanaci igtoupit a tehdy, kdy to nejenom dovoli j&i podminky (opadnuti
povod ové viny, odstrami nanos ad.), ale a dojde té k poklesu zvySené hladippdnich vod. Pokud nebyla studna (ngmvodni) pimo zasa ena, sta
provést revizi zdroje a okoli, provést jednorazovsokovou" dezinfekci (viz dale) a nechat lad rozbor vody. Pokud studna byla povodni zasa éyaa
v tSinou nutné provést kompletni asanaci.

Stru ny postup asanace byl uveden v "Metodickém pokwymiemické slu by k desinfekci studni v zatopenydilastech”, ktery vydal hlavni hygienikR v
ervenci 1997. Zde uvadime podrof&i popis postupu:
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Postup p i asanaci studni:

1.

© ©

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Odstra ujeme-li nasledky zaplav, je mo né s asanacitza po opadnuti povodveé viny a poklesu hladiny podzemnich vod. Mechaniz istime
vn jSi st ny studny a erpaci zazeni od nanosbahna a nestot a opravime poskozenésti vnjSiho krytu studn. D kladn oplachnemeistou
vodou, nejlépe tlakovou.

Odstranime zakrytovou desku a otawe studnu.

Instalujeme erpaci zazeni (kalové erpadlo).

Pokud jde o siln zneist nou studnu, nap zaplavenou bahnem, \grpame cely objem vody. Pokud jde onig iSt ni studny, pokraujeme podle
bodu 9

P ed vstupem do studny pomoci detektoru nebokgvgjistime, zda ve studni nejsou jedovaté plynyokud ano, odstranime je vyaou nebo
kompresorem. Ppraci ve studni dodr ujeme zasady bezpesti a hygieny prace (ochranné parky !).

D kladn mechanicky (nap kartaem) oistime vnitni st ny studny, erpaci zazeni a dno studny. ladn oplachnemeistou vodou a vodu op
apln vy erpame. VeSkerou vgrpanou vodu v pb hu asanace odvadime do odpadu nebo dostatialeko od studny po sklonu terénu, aby se
zabranilo druhotnému zniét ni vody ve studni, ale i okolnich studni ! Nentdimo né nebo obsahuje-li voda vysokou koncentdezinfek niho
p ipravku, je nutné ji odvézt cisternou dstirny odpadnich vod, aby nedoSlo k poskozenitemgea pdniho prostedi.

Omyjeme vnitni st ny studny a erpaci zazeni koncentrovaijsim roztokem desinfekiho prostedku, ktery obsahuje chlor (chloramin 5-10%,
chlornan sodny - 5%, roztok chlorového vapna 1(Pegor - pracujeme v gumovych rukavicich ! Pokudbrhly roztok nestd d kladn umyt
st ny, pou ijeme mydlovy roztok.

Oplachnemeistou vodou a vodu verpame.

U nezasa enych studni ogrpdme vodu ze studny asi na 1 m vysky vodnihgskuPechlorujeme vodu dezinfeRim p ipravkem (nejlépe na béazi
chloru) a myjeme shy zp tnym proudem silnp echlorované vody. Uplnvy erpame vodu ze studny.e®l vstupem do studny - viz bod 5.
Odstranime stavajici pokryv dna (& hrubozrnny pisek). Vytime kal a bahno ze dna studny okovem, odstranirpa@né pevné soasti, peliv

vy istime dno studny. istime vtokové otvory na drstudny.

Vyspravime sty studny podle druhu jejiho zdiva - skru e, cilkameny. U skru enych studni opravime sparovanii siazi emi.

Provedeme kon@é myti stn a dna studny, vodu vgrpame.

Vratime pokryv dna, nejlépe novy & nebo hrubozrnny pisek, v nouzi té kdadn proprany stary.

Nechame studnu naplnit vodou a ¥pad , e je voda déle kalna, pokrajeme v erpani a do vymizeni zékalu.

Demontujeme erpaci zazeni vetn p ipojky elektrického proudu.

P idame prosedek pro dezinfekci pitné vody podle navodu k poul chlorovych preparatudr ujeme obsah volného chloru na 0,5 - 1 mg/l. Je
mo no té pou it dezinfek ni prostedky na bazi koloidniho $bra (Sagen). Desinfeki prostedek musi psobit nejmén 24 hodin, v pipad Sagenu
48 hodin. Po rkolika hodinach odpustime trochu vody a timergame vodu ze studny zaelem dezinfekce té do rozvodniho potrubi.

Uzav eme studnu zakrytovou deskou. Asanujeme a upravkolé studny podle SN 75 5115.

Asi za 2 a 3 tydny nechame provést zakladni rozhbioré vody.
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Zé&kladni pravidla, ktera by m li dodr ovat ob ané zaplavenych Gzemi

Zéaplavova voda je v dy zdravotrzavadna (mo nost kontaminace splaskovymi vodanhechlinami a toxickymi latkami z povodni). Pokud rmm
do ni nevstupovat.

K piti a myti pou ivat pouze balenou vodu nebo vaduistavenych cisteren.

P i vyklizecich pracich pou ivat zasadigumoveé holinky, gumové nebo latexové rukavice ac@vni oblek, ktery je éba po zamoleni mnit a
podle mo nosti vyprat s vyv&ou. Obuv a rukavice denromyt isticim prostedkem s chlérem (napSAVO a pipadn saponatem), oplachnout

pitnou vodou a nechat zaschnout. (je nezbytnévadl prevence nakazy leptospirézami, tularémitediézou, zantem jater typu A, bSnim tyfem
nebo paratyfem B).

Veskeré zaplavené potraviny odevzdat k likvidaalebé oSeit: strhnout potisk, zkontrolovat gnost, dezinfikovat povrchisticim prostedkem

s chlérem (nap SAVO), oplachnout pitnou vodou a nechat zaschnout

Zatopené studny a studny, jejich okoli bylo zagawe, a do doby provedeni laboratorniho vy8et nepou ivat ani k zalévani.

Dodr ovat zdsadu pédivého a astého myti rukou v pitné (nebo laboratomkontrolované) vod a to v dy po styku s povrchy, které byly v kontiak
se zaplavovou vodou nebo kaly, v dyed jidlem, pitim nebo koanim, pokud se budeme dotykat oje, ale i ped a po pou iti zachodu. K osuSeni
rukou a oblieje pou ivat papirové runiky nebo ubrousky. Ke smrkani papirové kapesniky.

Zaplavené zemd Iské plodiny:

V8echny zend Iské plodiny, které byly zaplaveny povarou vodou, kaly a bahnem, jelba pova ovat za zdravotrzavadné. Tyto plodiny nelze
konzumovat. O jejich pou iti ke krmeni zai musi rozhodnout veterinéarni Iéka

Zem d Iské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dagtaw doporuujeme vyu ivat a po laboratorni kontrole, nejde vSak po tch tydnech po
skon eni zaplav.
Ovoce na stromech a keh, které nebylo zaplaveno, je mo né jist p&lddném omyti pitnou vodou.

Zaplavené potraviny:

Nejezte potraviny zaplavené povadou vodou, bahnem a kaly, s vyjimkou potravin hetiaky balenych ve skle a plechu (konzervy). Tybalg je nutno
p ed pou itim o istit a dezinfikovatZaplavené potraviny s vyjimkou hermeticky balenychodevzdejte k likvidaci.

it ni konzerv:
Odstrate nalepku

Umyjte konzervu visté vod se saponatem
Umyjte konzervu v roztoku dezinfekiho prostedku a poté oplachte pitnou vodou
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Sortiment v ci k likvidaci:

Konzervy s naruSenym obalem, i uzavnebo vika, obal je siln pomakéan - neni jistota, e nebyl obal naruSen, Z8eni uzavru nelze odstranit
omytim a dezinfekci.

Chlazené nebo mra ené potraviny, jestli e byly ponény v teplot nad 6°C déle ne 4 hodiny, mra ené potraviny rogzt byly tak ponechany vice
ne 2 hodiny, jevi odchylky od standardni kvalityap. zapachaji, zrma barvy), nebo Bly do styku se zaplavovou vodou. Otewa baleni, ktera
byla ve styku se zaplavovou vodou.

Neotevena baleni potravin v papirovém obalu nebo &erh s voskovaného papiru, s rsgticim plastovym vkem, zvlast pokud obsahuji
majonézy nebo dresinky.

S& kové a pytlova baleni keni, bylin, aje, mouky, obilovin, cukru, kavy.

V3echny potraviny v papirovych, latkovych a celai@ch obalech, i kdy vypadaji jako suché a nependS(nap s |, cerealie, tstoviny, ry e,
susenky, okolada, bonbony, vyk&y aj.).

VSechny potraviny, které nejsou hermeticky uea (nap instantni kakao, srsi na peeni, Sunar aj.).

Balené napoje, které nejsou hermeticky ueny.

Zasady likvidace nasledk zaplav v posti enych domech a bytech
VysousSeni domu nebo bytu:

Staticky stabilizovat budovu a zabranit ohro enjebtu z vnjSku a d kladn zva it od erpavani vody z d’odu mo ného poskozeni objektu.
Zabranit dalSimu pronikani vody do objektu.
Zabezpeit v mistnostech pwvan otevenim oken a dvéi v chladnjSim obdobi.
Odstranit paronepropustné konstrukce uzavirajieighy a znemo ujici odpaovani vody z promenych konstrukci, dale vrstvy které va ou vodu a
nesnadno vysychaji:
o podlahové krytiny, ppdevsim z PVC, ale i ostatni
obklady kryjici zdi, zejména oboustranné keramigkilady alespo z jedné strany
paronepropustné nay zdi (olejové a disperzni néy)
d ev né podlahy (pokud nebudou odstray, dojde k jejich deformaci a nebudou pou itelné)
nasypy, zasypy a tepelné izolace (po desinfekgisahnuti je v nkterych pipadech mo né ogovné vyu iti)
odstranit poSkozené - zameké a bahnem zngt né omitky, které budou vymovéany v blizké budoucnosti
odstranit omitky ze soklnad podlahami z dla eb
odstranit tsn ni z oken a dvé, pokud mo no v celém dom
namisto oken a dvieosadit doasn m i e nebo sit
po odpojeni rozvod elektro od sit demontovat fstroje, kryty krabic, vypina a zasuvky, kryty svitidel, aby nedochazelo keokior
kontakt a konc vodi a im-pregnovat ochrannym prastikem

O OO O0OO0OO0OOoOOoOOo
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Pokud mo no pou ivejte teplovzdusné zdroje nebotiWétory.

P i pou iti benzinovych agregatuvnit uzaveného prostoru nutno trat - hrozi otrava zplodinami heni (oxid uhelnaty).
Kontrolovat vznik plisni a @vokaznych hub.

Nechat komplexnnavrhnout postup san@ch praci

Uklid a dezinfekce domu nebo bytu:

Navlékn te si gumové rukavice!

Odstrate vSechno bahno a nstoty z povrchu dkladnym umytim vodou a mechanickymi& nim.

Odstrate vSechen zvlhly material - tapetyed né obklady, opadavajici omitky a;.

P ed zahajenim dezinfekce se seznamte ssoffgm ed ni pou itého dezinfekniho prostedku podle navodu na obalu.

Nabytek, podlahy, zdi, nddobi, dopravni predky dezinfikujte za pomoci 2% roztoku ChloraminukBery pipravite rozpustnim 8 vrchovatych
polévkovych lic praSku v 10 litrech vody. Lze pdu SAVO (1 litr SAVA nalijete do 10 litr vody). Nechte psobit 30 minut, nebo nechte
zaschnout.

Dezinfikované pedm ty, které pijdou do styku s potravinami, nezaporte oplachnout pitnou vodou.

V3echny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musitey eny, vy iSt ny a vysouseny.

iSt ni a dezinfekce odv a pradla:

Nasa te si nejdive gumove rukavice.

Siln zneist né pradlo namde na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu Bigpavi se rozpushim 12 vrchovatych polévkovych |ic prasku v 10
litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztokWSAp ipravi se nalitim 1 litru SAVO do 10 litrvody).

Pradlo po dezinfekci vyperte obvyklym zmbem za pou iti praciho prasku.

Pozor! Chloramin B i SAVO maji flici G inky.

CennjSi Satstvo, které nelze dezinfikovat, vysuste artkujte (pozor na vdechovani prachu) a nechtastiy v profesionalni istirn .

Dezinfekce odpadnich sifon a ump:
Pou ijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatych @agkovych l'ic na 10 litr vody) nebo zalijte ned nym pipravkem SAVO.
K dezinfekci obsahu ump pou ijte 1 kg chlorovéhépna na 1 m3 obsahu umpy.

Po skoneni dklidovych praci se dopomje dezinfikovat ruce 0,5% roztokem Chloraminu Bdmdbu 1 minuty. Roztok seipravi rozmichanim 2
vrchovatych polévkovych |ic prasku v 10 litrechox
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Doporu eni:
Se za ivacimi poti emi, prjmy, teplotou, dychacimi poti emi, hnisavymi ko nimprojevy, jakymkoli poramim, vyra kou apod. v dy navstivte 1ékel
Postup p i nouzové Uprav spot ebnich davek vody:

Neni-li voda ir4, nutno odstranit zakal vody (neodstrani-li se ¥Si zékal, bude voda odpudiva, problematicka iédehemické dezinfekce).

K tomu se da pou it:

a)filtrace p es mechanicky filtr (nejlépe vidkninovy nebo keramicky), nebo alespo

b) filtrace p es hustou latky nebo alespo

c) odstati vody v nadob + opatrné sliti "istého podilu” po usazeni zakalu.

(V zahranii jsou vyrdbny té specialni tablety, které vedle chemické dégice obsahuji i flokulani prostedek, ktery vede k sni eni a odstram zakalu.
V sou asné dobvSak neni adny takovy fpravek v R registrovan a distribuovan.) Voda zbavena zagalpotom dezinfikuje rkterym ze zpsob
uvedenych dale.

Dezinfekce vody:

a) varem (pro likvidaci bakterialni, virové kontaminace yoldez zakalu by m postait p timinutovy var)

b) filtraci p es keramicky i jiny mikrofiltr o porozit alespo 0,2 um(tento zpsob nezachyti viry)

c¢) chemickou dezinfekcj ktera je nejast ji pou ivané pro svoji dostupnost, praktiost, rychlost a spolehlivost. K nevyhodam naogetk pvlivn ni pachu a
chuti vody, mo ny vznik toxickych vedlejSich produldezinfekce nebo naruSeniestni mikroflory. N které tyto nevyhody je mo né do e miry
eliminovat pou itim dechloraniho prostedku.

Dezinfekce dtskych hra ek:

Hra kam a vyrobkm ur enym pro dti ve v ku do 3 let, které Bly do styku se zaplavovou vodou, bahnem nebag, kalgutné vnovat pati nou pozornost,
vzhledem k pedpokladanému styku hrek a vyrobk s Usty ditte a citlivou dtskou poko kou.

Pracujte v dy s osobnimi ochrannymi prost edky !

Textilni m kce vycpané hrky podobn jako d tské matrace, [kryvky, polstae, vybaveni do kark , ko arky —zlikviduijte.

Hra ky a vyrobky pro nejmensi ti z poréznich materialjako jsou : kousatka, Siditka, saky, chrastitka, piskaci kké hraky, duté hraky obti n
istitelné —zlikvidujte.

D ev né hraky a vyrobky pro dti této v kové kategorie zlikvidujte.
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Sanitace ostatnich hiek a vyrobk pro dti nebo jejich asti, které jsou vyrobeny z materiddolnych v i p sobeni desinfekich a isticich
prostedk se provadi stejnym zpobem jako p iSt ni a dezinfekci vyrobk nebo asti vyrobk p ichazejicich do sty-ku s potravinami, které byly
v kontaktu s bahnem, kaly a zaplavovou vodou.

Postup p i zaplaveni auta:

Zaplaveny automobil po povodni se nikdy nepokoustj nastartovat! Odpojte autobaterii.

Prove te kontrolu a néslednd kladné vyist ni, nebo vymnu v3ech vodou zasa enych difjedn4 se zejména o s@sti podvozku, brzdového
systému, kompletni rozebrani a it ni dil motoru a vymnu vSech olejovych naplni a provoznich kapalin).

Piv tSim zatopeni je nutna vyma v tSiny dil elektrické vybavy voz u nov jSich voz i vym na idicich jednotek.

U havarijn pojiSt nych aut nahlaste Skodu pop&n .

Mikrovinné vysouSeni staveb:

ABA STAKO s.r.o. je Uzce specializovana firma na komplexni sah@race, se zamenim na extrémni stavy. Jsme realiden partnerem humanitarni
spole nosti ADRA, pro obnovu provozuschopnosti stavetazag/ch povodnmi v 08/2002Sou &sti naSeho technického vybaveni jsou i vysoce vyke
mikrovinné vysou3ee zdiva.V tomto pipad se nejedna o elektroosmické metodykoliv je zaizeni Evrop b n pou ivané, bohu el v esku neni
provozované ve iSim rozsahu. KromvysousSeni zdiva, je Zaeni ureno k likvidaci devokazného hmyzu a vysouSerg\h, tiskovin apod..

Nabidkou spoluprace a pebné informace jsme poskytli obcim, Ministerstvio pmistni rozvoj a
generalnimeditelstvi vyznamnych pojisven.

Princip mikrovinného vysouSenije zalo en na rozkmitdni molekul vody ve hmatdiva, vzniku tepla
vytvo eného jejich pohybem aenim, pem ny ve vodni pary a nasledného otténi t chto par. Rozkmitani
molekul vody je primarnim dem v tomto procesu. Molekuly vody jsou zahto podminek schopny zbavit
se svého energetického potencidlu, ktery je v& ekapilary ve stavebnim materidlu a znemge
odpaovani

Tohoto stavu neni mo né dosahnout pouhymegbhm hmoty zdiva. Tlak vodnich par vznikly mikromjmm
rozkmitanim molekul vody, se vyviji od etlu hmoty a uvolje se na vzdusné lice zdiva. V podzemnich
podlaich pouze do interiéru (zpomaluje proces)Ngmnym faktorem je skuteost, e pi vysusSeni
mikrovinnym systémem, dojde ve zdivu k likvidaciSkeré mikrofauny a mikroflory. Plisra houby jsou
velmi nebezpeny faktor, ktery souvisi s vyvojem objektasa enych povodmni.

Objekt po vysuSeni celého objemu zdiva, je trvgsugen na hodnotu, ktera nejenom vyhovuje nor@N 73 0610, ale ¥Sinou tak, e u neni
pot ebné provad ndkladnou sanai omitku. Tohoto stavu Ize dosdhnout pokud s V§souprovede \as a omitky nejsou vihkosti a salinitou
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(zasolenim) ji zniené. V takovém ppad je otlu eni omitek a provedeni novych (nejspiSe saith) nevyhnutelné. U nojsich objekt

s tenkovrstvymi omitkami, se témv dy podai tyto omitky zachréanit, ani by se musely otloukitikrovinné zaizeni v potu 6 ks je schopno

z klasického cihelného zdiva odlauza 24 hodin a 1500 litr vody. B ny rodinny domek zaplaven do vySe 1,5 metru pouddkdn z cihel
pinych, na tlouku zdiva 45 cm, s pm rnou poate ni vihkosti 50 a 60 % objemové vihkosti je vysudem dobu 6 a 8 dn U innost
vysouseni je zavisla edevSim na druhu pou itého stavebniho materiafui atkvalit omitek (i fasadnich), dolirvani zaplaveni objektu, vysce
zaplaveni apod. Nejvhodimi materialy pro vysouSeni jsou: cihla plnd pale smiSené cihelné a kamenné zdivo, kamenné zdivo,
plynosilikaty, vostinové zdivo (nap Porotherm), Skvarobetonové a poérobetonové tvérrsendviové zdivo v uvedeném padi. Stavby
zateplené vrjSim kontaktnim zateplovacim systémem (z polystyreebo mineralni vaty) se vysousi zhruba o 30 a%l@omaleji, jejich

po ate ni vlhkostni bilance je ale t8inou pizniv jSi.Vihkost zdiva se mi podle SN 73 0610 nebo objemowap. vysokofrekvennim pistrojem
Albeno 2290-4 V5VySe popsané zdzeni lze vyu it i pro vysouSeni zdiva objekt zasa enych zemni vihkosti.

V kadém p ipad je d leité provad t kontrolu funk nosti hydroizolaci, které mohly byt poSkozeny hydretatickym tlakem vody p i povodni nebo
svoji funk nost neplnily ji d ive.A koliv je provoz mikrovinného za izeni relativn nékladny, G elnost zp sobu vysouseni je ov ena.

Pou ita literatura:

- Internet
- Materidly z veletrh Urbis, IDET r. 2003 — 2005 — Exposice Ochranedgovodnmi v Brn a Hradci Kralové
- Vypisy z povodovych plan, prezentaci a pdnaSek eské protipovodové asociace
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